《信号与系统》考试大纲

一、考试的总体要求

信号与系统是通信、电信、电科、应用电子技术、微电子等专业的一门专业基础课程，也是国内各高校相应专业的主干课程之一。要求考生熟练地掌握本课程所讲述的基本概念、基本理论和基本分析方法，并应用这些基本理论分析、解释和计算一些相关的工程应用问题。

二、考试的主要内容

（一）
信号与系统的基础知识

1、
信号及其描述方法

2、
信号的运算

3、
线性系统的基本性质

（二）
连续系统的时域分析

1、 系统常系数线性微分方程的经典求解

2、
零输入响应和零状态响应的概念及其性质

3、
卷积、卷积的性质及卷积的计算方法

4、
系统函数的求解方法

（三）
连续信号与系统的变换域分析

1、
周期信号的傅里叶级数

2、
非周期信号的傅里叶变换及其性质

3、
抽样信号、抽样信号的频谱、抽样定理及其应用

4、
周期和非周期信号通过线性系统的频域分析

5、
拉普拉斯变换及其性质

6、
信号通过线性系统的S域分析

7、
拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

（四）离散信号与系统分析

1、
离散时间信号（序列）的描述及其运算

2、
离散卷积及其性质

3、
线性离散时间系统的特性及其描述方法

4、
差分方程的建立及其解法

5、
Z变换及其性质，逆Z变换

6、
离散系统的Z变换分析法

（五）系统函数

1、
系统函数的零极点与响应的关系

2、
系统稳定性的概念及其判断

3、
系统的方框图、信号流图表示法及系统模拟


（六）连续与离散系统的状态变量分析

1、
状态、状态变量与状态方程

2、
状态方程的建立（连续与离散）

3、
连续系统状态方程的求解

4、
离散系统状态方程的求解

5、
系统的稳定性、可控性和可观测性的概念及判断方法

三、试卷题型及比例

试卷题型分为简答题（包括选择题和填空题）、一般计算题和综合计算题三种类型，其中简答题占20～25% ，一般计算题占60～70% ，综合计算题占15～20％ 。

四、考试形式及时间



考试形式为笔试，考试时间三小时，满分150 。

五、主要参考书目

1、
吴大正主编。信号与线性系统分析(第四版)。高等教育出版社，2003年

2、
郑君里，应启珩，杨为理。信号与系统（第二版）。高等教育出版社，2000
“电磁场与波”考试大纲

一、考试的总体要求

“电磁场与波”是通信、电子科学与技术等电子类各专业的一门专业基础课，是国内外高校相应专业的主干课程之一。要求考生熟练地掌握矢量场和波动的基本概念、基本理论和基本分析方法，应用这些理论和方法分析、计算电子工程中有关的应用问题。

二、考试的主要内容

（一）
电场及其边值问题

1  静电场的基本规律，能量与力

2  边界条件

3  唯一性定理

4  泊松方程和拉普拉斯方程 

5  分离变量法

6  镜像法

（二）
磁场与电磁感应

1  恒定磁场的基本规律，磁路

2  恒定磁场的边界条件

3  矢量磁位和标量磁位

4  磁场的能量和力

5  电磁感应定律

（三）
时变电磁场

1  麦克斯韦方程组

2  时变场的边界条件

3  达朗贝尔方程

（四）平面电磁波

1  正弦电磁场的复数表示方法

2  平均坡印廷矢量

3  均匀平面电磁波

4  电磁波传播的基本方程

5  波的极化特性

6  损耗媒质中的均匀平面波

7  平面波的反射与透射

8  相速度与群速度

（五）导行电磁波

1  传输线的分布参数及其等效电路

2  均匀传输线方程及其解

3  无耗传输线工作状态分析

4  波导

5  同轴线

6  谐振腔

（六）电磁波辐射

1  电偶极子天线的辐射

2  磁偶极子天线的辐射

3  电与磁的对偶性

4  惠更斯原理

5  天线的辐射特性和基本参数

三、试卷题型及比例

试卷题型分为选择(单选和多选)、填空、判断、简答、一般计算和综合计算等。其中概念题占35%，一般计算题占50%，综合计算题占15％左右。

四、考试形式及时间


笔试，时间为三小时，满分150分 。

五、主要参考书目

1 杨儒贵. 电磁场与电磁波(第2版)，高等教育出版社，2007年。

2 邹澎，周晓萍. 电磁场与电磁波, 清华大学出版社，2008年。
《数字逻辑设计》考试大纲
一、目的：

本课程考试的目的是考查学生对数字电子技术的基本知识、基本理论和基本技能的掌握，考查学生对组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析与设计能力及独立分析与解决问题的能力，为后续课程打下良好的电路和逻辑基础。

二、基本要求：
1熟练掌握二、八、十六进制数制及其相互转换，了解8421BCD码及其它常用的码制。
2熟练掌握逻辑代数基本定律与定理，逻辑函数的代数式化简法、卡诺图化简法及逻辑问题的描述方法。
3熟练掌握TTL和CMOS门的逻辑功能及工作原理，了解TTL和CMOS门电路结构、特性、参数和使用方法，了解OC门，TSL门和传输门的特性。
4熟练掌握组合逻辑电路的分析与设计的基本方法，掌握常用集成组合逻辑器件的逻辑功能、使用方法并了解其工作原理。
5掌握触发器的逻辑功能及触发方式，了解其工作原理，掌握时序逻辑电路的基本分析方法和基本计数器的设计方法。
6了解半导体存储器(RAM、ROM)的工作原理，功能和使用方法。
7熟练掌握555定时器的工作原理及应用，掌握单稳态触发器，多谐振荡器及施密特触发器工作原理及参数计算。
8了解典型的Ａ／Ｄ和Ｄ／Ａ转换器的工作原理，主要性能指标及使用方法。
9了解当前数字电子技术的发展动态及可编程逻辑器件的原理与应用。

三、主要内容：

1 数字逻辑概论
　1.1 数字电路与数字信号
　1.2 数制
　1.3 二进制数的算术运算
　1.4 二进制代码
　1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算
　1.6 逻辑函数及其表示方法　

2 逻辑代数
　2.1 逻辑代数
　2.2 逻辑函数的卡诺图化简法

3 逻辑门电路
　3.1 MOS逻辑门电路
　3.2 TTL逻辑门电路

4 组合逻辑电路
　4.1 组合逻辑电路的分析
　4.2 组合逻辑电路的设计
　4.3 组合逻辑电路中的竞争冒险
　4.4 常用组合逻辑集成电路
　4.5 组合可编程逻辑器件

5 锁存器和触发器
　5.1 双稳态存储单元电路
　5.2 锁存器
　5.3 触发器的电路结构和工作原理
　5.4 触发器的逻辑功能

6 时序逻辑电路
　6.1 时序逻辑电路的基本概念
　6.2 同步时序逻辑电路的分析
　6.3 同步时序逻辑电路的设计
　6.4 异步时序逻辑电路的分析
　6.5 典型的时序逻辑集成电路

7 存储器
　7.1　只读存储器
　7.2　随机存取存储器

8 脉冲波形的变换与产生
　8.1 单稳态触发器
　8.2 施密特触发器
　8.3 多谐振荡器
　8.4 555定时器及其应用

9 数模与模数转换器
　9.1 D/A转换器
　9.2 A/D转换器

四、参考教材
    1、 《电子技术基础》（数字部分）第五版  康华光   高等教育出版社
    2、 《数字电子技术》第五版             阎石     高等教育出版社
五、考试样题

课程名称：数字逻辑设计 考试样题

（180分钟，150分）
1、 填空题（共20分）

1、数制转换：(153.5)10 = (                            )2
= (                              )8421BCD。
(2E6.8)16 = (                    )10。

2、利用反演规则，写出逻辑函数Y=BC+AB的反函数：
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（                                   ）（无需化简）。

3、某电视机水平-垂直扫描发生器需要一个分频器将36000Hz的脉冲转换为60Hz的脉冲，欲构成此分频器至少需要一个（                  ）进制计数器。
4、
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5、由于触发器有（           ）个稳态，它可存储（           ）位二进制数码．
6、输出高电平有效的七段显示译码器，用于驱动共（             ）极LED，共阴极七段数码管的共同端应接（             ）。
7、化简
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8、三态门的三种输出状态分别为 高电平、（             ）和（             ）。

9、存储容量为1G*16 bit的FLASH ROM，其地址线为（             ）条、数据线为 （             ）条，如需扩展成4G*16，需要（             ）片这样的存储器。

10、某D/A转换器输出满刻度值是1V，要求电压分辨率为1mV，则该转换器至少是（             ）位的D/A转换器。
11、 A/D转换器输出的二进制代码位数越多，则其量化误差越（             ），转换精度越（             ）。

2、 选择题（共20分）

1、对于逻辑函数变量的任意一组取值，两个最小项mi和mj（i≠j）之积为（     ）。

       A. 0           B. 1           C.高阻           D. 不确定
2、一个八位D/A转换器的最小电压增量为0.01V，当输入代码为10010001时，则输出电压为（     ）V。 

A、1.28         B、1.54         C、1.45         D、1.56 
3、若用主从JK触发器 实现D触发器 的功能，则JK触发器 的驱动方程

为（     ）。

A．
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4、指出下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路应该是（     ）。 

A、JK触发器     B、3/8线译码器     C、移位寄存器     D、十进制计数器 

5、设计一个四位二进制码的奇偶检验器（采用偶检验码），需要（     ）个异或门。

A．2           B. 3           C. 4             D. 5
6、时序逻辑电路一般由（     ）组合而成。

A、译码器        B、触发器        C、选择器          D、加法器
7、RAM存储器的功能是（     ）。

A、只能读出存储器的内容，且掉电后仍保持；

B、只能读出存储器的内容，且掉电后信息全丢失；

C、可以随机读出或存入信息，且掉电后仍保持；

D、可以随机读出或存入信息，但掉电后信息丢失。
8、如图所示集成计数器电路 Rd为异步（直接）清零端，则图示电路为（     ）计数器。
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A、5进制

B、6进制

C、7进制

D、8进制

9、TTL 集成电路 74LS138 是３/８线译码器，译码输出为低电平有效，若输入使能端皆为有效电平，当A2 A1 A0 = 110 时，则译码输出端Y0 –Y7的状态为（     ）。 

A、01000000       B、10111111        C、11111101       D、00000010 

10、属于组合逻辑电路的部件是（     ）。 
A、编码器      B、寄存器      C、触发器       D、计数器 
三、化简题（共10分）

将下列函数化为最简与-或式。                       
（1）
[image: image9.wmf]D

C

B

BC

A

AC

C

B

A

F

+

+

+

=

1


（2） F2(A,B,C,D) = (m ( 2,3,6,8,11,15 )+ (d ( 0,4,7,10 )

4、 简答题（共20分）

（1） 完成以下简易频率计框图，并简单介绍其工作原理。
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（2） 简述组合逻辑电路和时序逻辑电路的概念和区别，并各举一例。
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5、 分析题（共30分）

1. 试分析如图所示的组合逻辑电路。 （电路1和电路2二选一）        
（1）写出输出逻辑表达式；
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（2）化为最简与或式；
（3）列出真值表；
（4）说明逻辑功能。
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2. 试分析如图所示时序逻辑电路：

1）写出状态方程；

2）写出状态转换真值表或状态表；

3）画出状态转换图

4）指出电路的逻辑功能。
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6、 设计题（共30分）

1． [image: image25.png]cP
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用数据选择器74151设计一个组合逻辑电路，实现以下功能：当
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时，输出任意。写出逻辑表达式并画出连线图。74151如图所示，E为输入使能端低电平有效。
2. 用如图所示的集成芯片74LS161组成十二进制计数器，画出状态转换图。

(74161是4位2进制计数器，其中CR是低电平有效的异步置0端，CEP和CET是高电平有效的使能端，PE是低电平有效的异步置数端，TC是计数进位输出。)         
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7、 综合题（20分）

请根据给出单元电路和元件设计一个电路，使8个彩灯依次循环点亮，要求：

1）分析图中所示555电路的功能；

2）画出系统电路连线图；

3）写出8彩灯循环一周所需时间的表达式。

4）若只有5个彩灯，则应怎样设计计数器，画出新的连线图。

（74HC161是4位2进制加法计数器，其中CR是低电平有效的异步置0端，EP和ET是高电平有效的计数使能端，LD是低电平有效的同步置数端，CO是其计数的进位输出端；） 
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